
Vuokraustiedot, Frans Henrikson -sali 

 

Hinnat:   

1-3 tuntia arkisin klo 8-16 = 210 euroa + alv (24%). Iltaisin ja 

viikonloppuisin=Puolikas päivä 

 Perustason valaistus 

  Perustason kokoustekniikka (mikrofoni, tietokone ja projektori) 

Puolikas päivä: 3-6 tuntia = 310 euroa + alv (24%) 

 Perustason valaistus 

 Perustason kokoustekniikka sisältyy (mikrofoni ja projektori) 

Kokonainen päivä: Yli 6 tuntia = 500 euroa + alv (24%) 

 Perustason valaistus 

 Perustason kokoustekniikka sisältyy (mikrofoni ja projektori) 

 

Muuta kuin kokoustekniikkaa vaativien tapahtumien kohdalla pyydä tarjous 

kulttuurisihteeri Victor Strömbäckiltä. 

victor.stromback@narpes.fi 

Puh: 040 5690901 

 

Tekninen laitteisto 

 

PA        

        

JBL WRX928LA 4 PC / Cluster L, C, R,      

JBL 915S 1 PC / Cluster L, C, R,      

JBL ASH 6118 1 PC LFE     

JBL 8320 8 PC Surround     

                

MON        

        

JBL PRX712 4  PC      
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Main mixer       

        

Soundcraft SI EXPRESSION 1 1 PC      

                

STANDS        

        

long + arm  8 PC      

Short + arm 2 PC      

                

MICROPHONES       

        

AKG D112 1 PC      

AKG C451B 9 PC      

SHURE SM57 2 PC      
 

SHURE 
 

SM58 3 PC      

        

DI-box        

Samson MD1 4 PC      

                

XLR   23 PC      
 

LIGHT       

       

ETC  Smartfade 2496 1 PC     

       

ETC Source Foure LED 4 PC     

ETC 
Source Foure Zoom 
LED 4 PC     

ETC VIVID 12 PC     

              

Motorised rigging truss 1 point 3 PC Front, Center, Back.   

       

       

       

       

PROJECTOR      

       

Mitsubishi UL7400U      
 

 



 

 

Käytännön ohjeita 

Pysäköintialue ja lastaus 

Pysäköintialue sijaitsee Mitt i Stan –talon pohjoispuolella. Laitteet on helppo siirtää saliin 

suoraan pysäköintialueelta ilman rappuja tai hissiä. Ovet avautuvat sisältä päin, eli on ensin 

mentävä pääsisäänkäynnistä ja pyydettävä ääniteknikkoa tai salin isäntää avaamaan ovet.  

Hotellin henkilökunta ei työskentele Frans Henrikson –salin puolella.  

 

Näyttämö 

Salin lattiaa voi käyttää näyttämönä. Salissa on katsomo, jonka ansiosta näyttämöä harvoin 

tarvitsee korottaa. Tarvittaessa käytettävissä on 10 kpl 1x2 metrin kokoista 

näyttämöelementtiä, joista voidaan tarjouksen mukaan rakentaa ylimääräinen näyttämö. 

Näyttämön korkeus on 40 cm. 

 

Hätäuloskäynti 

Mitt i Stan –talon pohjoispuolelta on kaksi hätäuloskäyntiä pysäköintialueelle. 
Pysäköintialue toimii kokoontumispaikkana palohälytyksen aikana. 

 

 

 

Backstage 

Saliin kuuluu greenroom valmistautumista ja taukoja varten. Sen yhteydessä on puku- ja 
meikkihuoneet, joihin kuuluvat omat wc- ja suihkutilat. 

 

 

 

 



MAIN 

SUB 

INPUT/OUTPUT 

SITUATIONSKARTA/SIJAINTIKARTTA 

 
SCEN, BAKDEL VARUHISS PK/GC 13 3X32 A 

TAV. HISSI 3X63 A MAIN 

3X16 A AMP 

SCEN AV-24 Vitduk/Valkokangas  16xSUKO AV-25 

6x12 M XLR 6+2 8,5x4 M XLR 6+2 

H=6 M 

AV-23 

 
 
 

 
AV-26 

XLR 6+2 XLR 6+2 
 
 

AV-34 AV-33 AV-36 AV-37 

DATA 4x  XLR 6+2 LJUS ANSAS/VALO ANSAS 3X XLR 6+2 DATA 4x 

SUB+4X 

MAIN 

SPEAKER 

SUB+4X 

MAIN 

SPEAKER 

SUB+4X 

MAIN 

SPEAKER 

 
3 

 
 
 

 
Akustiska gardiner 

 
2 

left middle right 
 
 

SURR SURR 

  

DATA 

PROJ 2 

LÄKTARE 
IHOPKÖRBAR 

KOKOONTAITTUVA 

 
 

SURR SURR 

6 

Autom 

 
Akustiska gardiner 

 
5 

 

 
 
 

 
1 

 
LÄKTARE/KATSOMO 

VITDUK 4 

VALKOK. Autom 

SURR  DATA 4x GOLVET/LATTIA SURR 

AV-4 AV-31, 32 MIXER AV-1 12XSUKO 

AV-5 AV-30 BORD AV-2 AV-27 AV-28 

AV-6 XLR 8 6xSUKO AV-3 XLR 6+2 AV-29 

SURR MONITORRUM   SURR 

KORRIDOR BIOGRAF  MON MC KORRIDOR 

PROJ. SAL/SALI TAVLA 

LJUS ANSAS 3X   SIGNAL KORSKOPPLING 

VALO ANSAS 3X PROS RISTIINKYTKENTÄ 

RÖKDET. BORTKOPP. LJUDSYS  AKUSTISKA GARD. 

SAVUILM. OHITUS BOSCH AKUSTISET VERHOT 

GC23/63A 

 

 
AV-23…27, 33, 36: 6 st/kpl female, 2 st male, OBS AV-36.1-2 för mediavagn+AV-37 

AV-30: 8 st/kpl female för mixer output, (main L, R , Center, LFE, surr. L, R, back L, R) 

AV-1…6: MIL koppling, 25 NAV/NAP, female, kopplas i korskopplingskåp 

AV-28,29: för mediavagn (lilla sal/pikku sali) 
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SALMIK 

SALIMIKKI 

DATA 

PROJ 1 

 


